Les KITS de tuyauterie ¢’ Prét a Poser °’.

Que vous décidiez d’installer vous-méme votre systéme d’aspiration intégrée ou
de faire réaliser I’installation par un professionnel : ces KITS sauront vous

faciliter la tache.

KIT 3 PRISES

KIT-30

Composition : 3 prises murales (TUY
100), 3 plagues de montage (TUY

101), 3 coudes a 90 ° court (TUY 012),

1 extension de prise (TUY 09),1
adaptateur de prise (TUY 014), 9
coudes long (TUY 018),2 T 90 ° long

(TUY 033), 6 coudes a45° (TUY 016),

7 bagues avec arrét (TUY 021), 6
supports de tuyaux (TUY 026), 1 pot
de colle PVC 60 ml ( TUY 027), 20

métres de fil bas voltage(TUY 030), 1

notice de montage (doc 500).

KIT 1 PRISE DE
CUISINE

Composition : 1 Vacpan, 1 coude a 90°
court (TUY 012), 3 coudes long (TUY

018), 1 T 90° long (TUY 033), 2
coudes a45° (TUY 016), 3 bagues
avec arrét (TUY 021), 2 supportsde

tuyaux (TUY 026), 1 pot decolle PVC
60 ml (TUY 027), 10 métres defil bas
voltage (TUY 030), 1 raccord en tuyau
souple de 0.20 m (TUY 2),1 notice de

montage (doc 502).

+ KIT-1C-BL
(Vacpan blanc)

+ KIT-1C-IV
(Vacpan ivoire)

+ KIT-1C-NR
(Vacpan noir)

CENTRAL VACUUM SYSTEMS

KIT 1 PRISE

KIT-10

Composition : 1 prises murale (TUY 100), 1
plague de montage(TUY 101), 1 coude a 90 °
court (TUY 012), 1 extenson de prise (TUY
09), 1 adaptateur de prise (TUY 014), 3
coudes long (TUY 018), 1 T 90° long (TUY
033), 2 coudes & 45° (TUY 016), 3 bagues
avec arré (TUY 021), 2 supports de tuyaux
(TUY 026),1 pot de colle PVC 60 ml (TUY
027), 10 métres defil bas voltage (TUY 030)

TUYAU SPECIAL

ASPIRATION
Tuyauen PVC

blanc, tréslisse et
de diameétre 51
mm.

TUY -1:Tuyaude1.50m

TUY -10: Fagot de 10 tuyaux de 1.50 m
(15m)

Tuyau souple permettant le raccord
avec la centrale ou une prise cuisine.
TUY 2: Raccord de0.20m

TUY 20: Lemétre

[ Electrolux

KIT 1 PRISE DE
GARAGE

KIT-1- GA

Composition : 1 prise de service
(TUY 900), 1 coude a 90° court
(TUY 012), 3 coudeslong (TUY
018), 1 T 90° long (TUY 033), 2
coudes &45° (TUY 016), 3 bagues
avec arré (TUY 021), 2 supportsde
tuyaux (TUY 026),

1 pot de colle PVC 60 ml (TUY
027), 10 métres de fil bas voltage
(TUY 030), 1 notice de montage
(doc 501)
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